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Praca wszystkich urzadzen na czestotliwosci 433 MHz + 100 kHz.

/ Mozliwos¢ sterowania urzagdzeniami marki YOODA i CORTINO
za pomoca smartfondw, tabletow i komputera

/ Tworzenie i zarzadzanie grupami urzadzen

/ Mozliwos¢ konfiguracji zdarzen czasowych “scenariuszy”

/ Praca w lokalnej sieci Wi-Fi lub jako router bezprzewodowy
udostepniajacy witasna sie¢ Wi-Fi

/ Dedykowane aplikacje mobilne dla systeméw: Android oraz iOS
/ Wbudowany serwer www

/ Szyfrowane pofaczenia

/ Interfejsy: Wi-Fi, Ethernet, ISM 433 MHz

/ Pamiec¢ do 255 urzadzen

/ Pobor mocy 2 W

/ Podtrzymanie ustawien

w przypadku braku zasilania: bateria CR1220

/1P20 (PN-EN 60529)

/ Wymiary 110 x 80 x 27 [mm]

\‘-‘

/ ZASILACZ

Wejécie: 230V /50 Hz
R ——— Wyjscie: 12V DC, 0,5 A

Uwagalll Napiecie i prad zasilania, powinny by¢ zgodne

z warto$ciami deklarowanymi przez producenta.

Niezastosowanie sie do tych wytycznych moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Opis przyciskdw |

Przéd: Tyk:
DIODY LED na obudowie Panel

/ ZASILANIE
- zapalona dioda oznacza podfgczenie urzadzenia
do zasilania
/RADIO
- dioda zapala sie w momencie wysytania
~ sygnatu radiowego

/LAN Q
== - dioda jest zapalona, gdy urzadzenie
podtaczone jest poprzez interfejs Ethernet
/ Wi-Fi
- dioda sygnalizuje dziatanie interfejsu Wi-Fi
Antena —— >

N
2
—
ZASILANIE C
RADIO ) ° m {
LAN 4

Wi-Fi A

l GNIAZDO ZASILANIA GNIAZDO,,ETHERNET”
C D D - D D

Przycisk ,RESET”
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*********************************************************************************

Zasieg pracy podawany przez producenta jest wartoscia zmienna, zalezng od warunkéw panujacych w srodowisku, w ktérym urzadzenie pracuje.
Wplyw na zasieg maja takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zaktécenia sygnatu generowane przez inne urzadzenia itp.
W przypadku potaczenia systemu Smart Control z siecia domowa zasieg centrali pokrywa sie z zasiegiem tej sieci.

Roleta z silnikiem
sterowana zdalnie

<7
L1 20
L2
L2 Czestotliwos¢
teren otwarty w pomieszczeniach pracy systemu
230V /50 Hz 200 m 35m 433,92 MHz

Trybpracy |

Po pierwszym uruchomieniu, centrala automatycznie udostepnia wtasng sie¢ Wi-Fi, do ktérej mozemy sie zalogowac. Nastepnie
mozliwa jest zmiana trybu pracy, w ktérej centrala taczy sie z istniejacg siecig Wi-Fi. Aby powrdci¢ do domysinego trybu pracy
nalezy wcisnac przycisk ,Reset” z tytu obudowy. W celu zmiany trybu nalezy podjac nastepujgce kroki:

o
Smart Control 1 PUTT PR T
° Polaczenia sieciowe Ustawienia sieci

bezprzewodowej

Ustawienia sieci przewodowej Tryb dziatania sieci
Pobierane automatycznie z sieci (DHCP)
Udostepnienie potgczenie prze..
w
( Ustawienia sieci bezprzewodowe| yiaczone
Udostepnienie polgczenie przez siet
bezprzewodows Potgczenie do sieci damowe]
Nazwa sieci przez siec bezprzewodowg
Mazwa sieci  SmartControl
LELz L tepnienie polgczenie przez
Szyfrowanie  Brak szyfrowania sieci SmartControl sie¢ bezprzewodowsg
Ustawione przez wkytkownika
AdresIP 192.168.1.1 Kanat 1 -
kMaska sieci 255.255.255.0
N Metoda szyfrowania sieci
o=
W zakfadce ,Ustawienia” Przyciskamy ,Ustawienia sieci Tryb dziatania sieci zmieniamy
wchodzimy w,Potaczenia bezprzewodowej" na,potaczenie do sieci domowej

sieciowe” przez sie¢ bezprzewodowg"
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Tryb pracy
Ustawienia sieci Sieci Wi-Fi Ustawienia sieci
bezprzewodowej bezprzewodowej
Nastapi rozlgczenie centralki i
Tryb dziatania sieci ?:;:_?5;1};1 ¥OODA urzgdzenia mobilnego. Nalezy
. o . S zalogowac urzgdzenie do tej samej
fe=Eniculoisci domons bropy sieci, co centralke.
b WPA2-PSK o
12:34:56:78.90:AB Metoda szyfrowania sieci
WPAZ-PSK

Hasto dostepu do sieci

SmartControl (\“‘}

Rdebonidn s s i cati sl

Pokat hasto

Wysdwietlany jest komunikaﬂ\%

Wybieramy domowa siec¢ Wybieramy metode

Wi-Fi sposréd dostepnych szyfrowania, wprowadzamy 0 roztaczeniu obecnego

opdji hasto wybranej sieci i potaczenia Wi-Fi. Po wcisnieciu
przyciskamy OK ,Kontynuuj”nalezy zalogowac

sie do wybranej sieci domowej

Srnart Control Smart Contral

" Smart Control Smart Control

' Wyszukaj cetralke SmartControl ‘Wyszukaj cetralke SmartControl

P centr SmartControl

EEIENER

Polgez zdalnie do centralki SmartControl Potgez zdalnie do centralki SmartControl

Po zalogowaniu sie do sieci Znalezienie centralki zostanie Weciskamy przycisk,Potacz”
klikamy ,Wyszukaj centralke zasygnalizowane komunikatem
SmartControl”

Dostep z poziomu komputera  ||REEEE— .

@ Zaréwno komputer jak i centralka musza znajdowac sie w tej samej sieci Wi-Fi.

Smart Gartrol W aplikagji mobilnej, Sprawdzamy adres IP

w zakfadce ,Ustawienia” centrali w siecii
klikamy ,Zaawansowane”

* Smart Control

Zmiana hasta dostepu do centrali
SmartCentrol

Potgczenie do centralki
Adres P centralki SmartControl  192.168.0.1

Zdarzenia

® Ustawienia

EE) Grupy rolet

. Ustuga zdalnego dostepu
Polgczenia sieciowe . .
Stan uslugi zdalnego dostepy wruchomiona
® Data, czas O centralce SmartControl
Wersja oprogramowania centralki
aktualna 0.0.1 /0.0.1

najnowsza 0.0.1/0.0.1
Zaawansowane

Zamknij
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192.168.0.100 I | |-

wW-martControl

Sterowanie wybrang grupa rolet. Kliknij w rolety, aby przejsé do sterowania pojedyncza rolets

Wezystie Rolety (V) (4]
5 Kuchnia Rolety (V) (4]
")/ Parter Rolety (v o
L] salon Rolety (v) (4)

Wprowadzamy odczytany adres IP w pasku przegladarki internetowej komputera, znajdujacego sie w tej samej sieci lokalnej co centralka.
Pojawi sie strona www systemul.

SmartControl

Sterowanie wybrana grupa rolet. Kilknij w rolety, aby przeiéé do sterowania pojedyncza roleta
) Wszystkie Rolety o o
7/ Kuchnia Rolety o
Il Parter Rolety (—o o
L] salon Rolety °

Taras °
Roleta1 o
Roleta2 o

DOWE @ @ @
©eooo|e0 O
>
34

Grupami rolet sterujemy za pomoca przyciskow,GORA”,,STOP”,, DO Po kliknieciu przycisku,Rolety” w danej grupie rozwija sie menu
z dostepem do poszczegodlnych urzadzen w grupie.
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Dodawanie urzadzen
@ Procedura dodawania odbiornika znajduje sie w instrukcji danego urzadzenia

Smart Control

Roleta Roleta

Plerwszym etapem dodawnia nowej rolety jest
podanie nazwy, Nazwa rolety musi byé
unikalna, inna roleta nie moe mied tej same;j

Nazwa rolety

A bypialnia
Roletal ( Mazwa rolety Kontrola rolety

Roleta2

Potaczenia sieciowe Roletad
@ Data, czas Zamknij

W zaktadce ustawienia Wociskamy,Dodaj rolete” Nadajemy nazwe
klikamy przycisk,Rolety”

o 0 ¢

o~
Pomoe (1 )

Anuluj

Urzywajac przycisku
dodawanego urzadzenia programowania,PROG’,
i klikamy,Dalej” ,GORA",,STOP"lub, DOt
dodajemy urzadzenie
kozystajac z instrukgji

programowanego
urzadzenia
Obstuga urzadzen
@ Do poprawnego dziatania zdarzen, niezbedne jest prawidtowe ustawianie aktualnej daty i czasu centrali.
Date ustawiamy w zakfadce “Ustawienia” klikajac “Data, czas”.
S —
Smert Contro @ Zdarzenie czasowe @ Zdarzenie czasowe @ Zdarzenie czasowe
MNazwa zdarzenia: Nazwa zdarzenia: Mazwa zdarzenia:
Zamykanie Zamykanie
@ Dodaj zdarzenie czasowe _—
Aktywne Aktywne Aktywne @
Godzina:

Poniedziatek, $roda, Pigtek, 20:30
Rolety @

Rolety

=N

Anuluj Dodaj Anuluj Dodaj Anuluj Dodaj

Aby dodac¢ nowe zdarzenie nalezy  Przyciskajac,Nazwa zdarzenia” Po aktywacji zdarzenia klikamy
klikng¢,Dodaj zdarzenie czasowe”  wprowadzamy jego opis przycisk,Godzina"w celu

w zakfadce ,Zdarzenia” ustawienia jego daty i godziny

Dodajemy rolety,
ktére beda obstugiwane



Tworzenie grupy urzadzen

@ Zdarzenie czasowe

Aktywne @

Godzina:
Poniedzialek, Sroda, 20:30

Rolety
FRoleta2
Roletal

Kaorytarz

Anuluj Usun Zapisz I

e\
Po dodaniu urzadzenia
wybieramy akcje,Zamknij’,
,Otworz’, lub, Zatrzymaj”

i klikamy,Zapisz”

Smart Control

' Smart Control

Zdarzenia

Ustawienia
Rolety

Potgczenia sieciowe
@ Data, czas

W zakfadce ,Ustawienia”
klikamy ,Grupy rolet”

CENTRALA STERUJACA SMART CONTROL

@ Dodaj grupe rolet

Smart Control

* Smart Control

@ Dodaj zdarzenie czasowe

Zamykanie

Poniedziatek, Sroda, 20:30

Po dodaniu zdarzenia
mozliwe jest jego reczne
uruchomienie

Smart Control

Grupy rolet

Salon

3 rolety

w - Kuchnia

1 roleta

Parter

4 rolety

Zamknij

Aby dodac¢ nowga grupe
wciskamy,Dodaj grupe rolet”

Mazwa grupy

Pietro

(ﬂ Obrazek grupy

Rolety

Roleta2

Roletad

Anuluj Dodaj
—)
Nadajemy nazwe grupy,

wybieramy obrazek grupy oraz
dodajemy rolety tworzace grupe

AYOODA

TECHNOLOGY



