<4’ [ 2

ROLETY ZALUZJE
v

71

- e e
|
|



Zaluzje fasadowe sa nowoczeshym, ergonomicznym
i-eleganckim wyrobem mocowanym nazeéwnatrz
fasady budynku. Ich stosowanie powoduje' znaczne
oszczednosci energii niezbednej do klimatyzowania
przestanianych pomieszczen.

Jednym z gtéwnych elementéw Zzaluzji fasadowych sa poziome, alumi-
niowe lamele o réznych ksztattach (przekroj poprzeczny w ksztatcie litery
S, C oraz Z), a takze szerokosciach: od 65 mm, 70 mm, 80 mm oraz 90 mm.

Mozna je podnosi¢ i opuszcza¢, a takze zmienia¢ kat ustawienia,
co pozwala na regulacje dostepu swiatta oraz ciepta do pomieszczenia.
W celu zabezpieczenia zaluzji przed dziataniem wiatru, lamele alumini
we majg prowadzenie boczne w postaci prowadnicy lub linki ze stali
nierdzewnej w ostonie PCV. Zaluzje s3 sterowane od wewnatrz pomiesz-
czenia recznie lub elektronicznie.

Dane techniczne




Zalety produktu
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Zaciemnienie zewnetrzne otworéw okiennych

i szklanych fasad.

Plynne sterowanie zaluzja (otwieranie i zamykanie)

w zakresie 90° i 180° daje mozliwo$¢ komfortowego
ustawienia stopnia przenikania $wiatta do wnetrza.
Obnizenie poziomu hatasu.

Lekka i prosta konstrukcja aluminiowa.

tatwos¢ montazu.

Sterowanie reczne lub automatyczne.

Mozliwos¢ wspodtpracy z systemem automatyki pogodowej.
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Rolety zewnetrzne stanowig istotny element wyposazenia budynku.
Odpowiednio dobrane beda przez lata gwarantowaty komfort,
bezpieczenstwo, a takze energooszczednos¢. Wybdr typu rolet
zewnetrznych, a takze sposdb jej montazu uzalezniony jest od tego,
na jakim etapie budowy domu podjeta zostanie decyzja o zastoso-
waniu rolet zewnetrznych: na etapie projektu, w trakcie budowy czy
juz w gotowym obiekcie.

Rolety natynkowe

@ obudowa wykonana z aluminium z pokrywa rewizyjna
umieszczona od przodu skrzynki rolety

< skrzynka montowana na murze (bez ingerencji w $wiatto okna)
lub we wnece okiennej (ingerencja w swiatto okna)

@ brak mozliwosci zabudowy

< zastosowanie w nowym budownictwie
oraz przy modernizacji budynkéw juz istniejacych

@ decyzja o zastosowaniu moze zosta¢ podjeta
w dowolnym momencie
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Rolety podtynkowe

# wykonana z aluminium z pokrywa rewizyjna
umieszczona od dotu skrzynki rolety

@ skrzynka montowana przed oknem
w odpowiednio przygotowanej wnece w nadprozu

@ konieczno$¢ zewnetrznej zabudowy

@ zastosowanie wytgcznie w nowym budownictwie
(decyzja o zastosowaniu musi zosta¢ podjeta na etapie projektu)

Rolety naokienne

@ obudowa wykonana z PVC z pokrywa rewizyjna umieszczong
od dotu skrzynki rolety (wszystkie warianty zabudowy)
lub od tytu (wariant zabudowy z zewnatrz oraz bez zabudowy)

@ skrzynka naktadana na okno, a nastepnie wraz z nim
montowana we wnece okiennej

<+ mozliwos¢ réznych wariantéw zabudowy
(catkowita, od wewnatrz, z zewnatrz, bez zabudowy)

<+ zastosowanie w nowym budownictwie oraz przy modernizacji
budynkéw juz istniejacych (decyzja o zastosowaniu powinna
zostac podjeta na etapie projektu lub podczas wymiany
stolarki okiennej)

BUILDING

ROLLER SHUTTERS




Rolety Screen zrewolucjonizowaty rynek zaston okiennych i umozli-
wity montowanie rolet materiatowych réwniez na zewnatrz budyn-
ku, dzieki zastosowaniu tkanin typu screen odpornej na warunki
atmosferyczne. Montowane na zewnatrz budynku nie dopuszczajg
do nadmiernego nagrzewania powierzchni szklanych, co za tym idzie
znaczaco wplywaja na utrzymanie komfortowej temperatury
W pomieszczeniach.




Rolety ReflexSun ZIPScreen to najnowoczes$niejszy system zewnetrz-
nych rolet materiatowych odpornych na odziatywanie silnego wiatru.
ReflexSun ZIP zapewnia ochrone przed szkodliwym promieniowa-
niem UV, obniza koszty zwigzane z klimatyzacjg jednoczesnie nie
ograniczajac widoku na zewnatrz. Dodatkowa funkcja rolety ZIP jest
szczelne potaczenie tkaniny z prowadnica co sprawia, ze roleta spet-
nia role moskitiery. Roleta ReflexSun ZIPS dzieki swoim wiasciwo-
$ciom idealnie nadaje si¢ do zastoniecia taraséw, balkonéw, okien
czy tez miejsc narazonych na duze oddziatywanie wiatru.

WARIANTY MONTAZU

We wnche

Do fasacy

¥

Do zabudowy

Zalety produktu

@ wysoka odpornos¢ wiatrowa dzigki systemowi ZIP
# bogata kolekgja tkanin i koloréw
@ kaseta i prowadnice malowane na dowolny kolor z palety RAL
- szczelne potfaczenie tkaniny z prowadnicay
zapewnia funkcje moskitiery
@ kaseta z aluminium ekstrudowanego (ttoczonego)

@ prowadnice z aluminium ekstrudowanego
z wkfadka na system ZIP E 5
@ standardowe kolory to RAL 7016; 9010; 9006 eflexoUM
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15kanatowy pilot na ktérym znajduje sie kombinacja przyciskow
gora—sﬁop—dot gwarantujqcy pelna kontrole nad sysremem rolet i ZalquI

- obslugai ieza
pomoca funkcjonalnego menu w jezyku polskim.

*

1 y pilot &i na ktdrym znajduje sie kombi-
nacja przyciskéw gorarstop-dét.

>

Centrala automatyki domowe] marki Elero, dzigki ktéremu_ masz
mozliwosé intui caloici i domo-
wej, zdalnie, za posrednictwem  intemetu, przy pomocy urzadzer
mobilnych. Dzieki specjalnie zaprojektowanej, bezplatnej aplikadi na
smartfony, w_kiérej automatycznie pojawiaja sie zaprogramowane

dzenia, kilku uz moze mie¢ dostep do
systemu Centero za posrednictwem smartfonéw czy tabletow.

LfYoobAa

>

Seria AURORA to piloty przenoéne charakteryzujace sie eleganckim
wygladem. Aluminiowe boki dajace efekt lustra i zaokraglona géra
pilotow w polaczeniu z przezroczystym uchwytem sprawiajg, ze piloty
idealnie sprawdza si w stylowych wnetrzach. 15-kanatéw pozwala na
sterowanie 15 napedami lub 15 grupami do 20 napedéw kazda.

-
Seria CAMELEO to wiele sterowart: przeiqcanikéw sclennych | centralek
oréznych 1-kanat pozwala
lub grupa do 20 napedéw.
-
Urzadzenie umozliwiaj i iimarki YOODA i Cortino

2 poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Centralka pozwala na
zarzadzanie produktami z serii YOODA SMART HOME dwukierunkowo -

go sterowania, dzieki ktéremu mozna zarzadzac swoimi urzadzeniami
zdowolnego miejsca na $wiecie - wystarczy polaczenie z Internetem.
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